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В отдел снабжения
Электроизмерители для энергетики
Цены указаны с НДС
	АИД-70М

АИД-70Ц
АИМ-90
	Испытание изоляции кабеля, изоляторов. Соотв. ГОСТ, внесен в госреестр, первичная госповерка. U исп. =70 / ~50 кВ, относит. погрешность 3% полевое исполнение, снятие остаточного заряда.
Цифр. аналог АИД-70М. Госреестр. Автомат. режимы работы, память, печать протокола испытаний.
Определение пробивного напряжения трансформаторного масла, U исп. =90 кВ
	
160 000
200 000
105 000

	Скат-70
	Высоковольтный прожиг (40 кВ, 60 мА) кабелей (для обнаружения мест повреждения). Испытание изоляции кабеля (U исп. =74 / ~50 кВ, плавная ручн./авт. регулировка), цифр. управл. и индикация.
	145 000

	Тангенс-3М
	Измерение tg угла диэлектрич. потерь трансформаторного масла
	200 364

	Тангенс-2000
	Измерение tg угла диэлектрич. потерь изоляции в диапаз. 1×10-5… 1. Uисп. = 1... 10 кВ, гальв. разв. в/в цепей, автомат. цикл изм.; память, связь с РС. Изм. кабель 15 м. Рабоч. t от –10˚С
	324 500

	Виток
	Микроомметр для измерения активн. R цепей с большой индуктивностью (обмотки двигателей), от 10-6 до 104 Ом; кл. точн. 0,5; от –5˚С. ГОСТ. ЖК-дисплей, герметичный корпус, аккумулятор
	49 000

	МКИ-200
	Цифр. микроомметр. от 1 мкОм, разреш. 0,1 мкОм; погреш. ±1%; Iизм до 200 А, раб. t от –20°С
	57 242

	МИКО-1
	Приборы и портативные лаборатории для измерения сопротивления в цепях силового электроэнергетического оборудования, в т. ч., в высоковольтных выключателях (микромилликиллоомметры).
	53 030

	ПКВ/М6Н
ПКВ/М7
	Измерение временных и скоростных характеристик; характеристик хода; тока и напряжения электромагнитов приводов воздушных, масляных, элегазовых и вакуумных выключателей всех типов.
	179 900
242 100

	РТ-2048-1
РТ-2048-2
РТ-2048-5
РТ-2048-12
	Измерение действующего значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей при испытаниях электромагнитных и тепловых автоматических выключателей в сетях электроснабжения до 1 000 В с частотой 50 Гц. Цифр. индикация, точн. установки испытат. тока 5%, замена «Сатурн-М».
	52 000
62 000
73 000
90 000

	УНЭП-2000
	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ  
	104 000

	Нептун-3
	Проверка средств релейной защиты (для реле мощности, частоты, тока)
	200 000

	Уран-1
Уран-2
	Проверка средств релейной защиты (2-блочная, Iмах=250 А, Рмах=5 кВА)
Проверки средств релейной защиты (3-блочная, Iмах=250 А, Рмах=5 кВА)
	180 970
291 244

	Сатурн-М1
НТ-4
НТ-12
	Проверка автоматич. выключателей с макс. испытат. током до 12 кА
Трансформатор нагрузочный до 4 кА
Трансформатор нагрузочный до 12 кА
	90 693
34 027
46 666

	Ретом-51
Ретом-61
Ретом-30КА
Ретом-21
Ретом-2500
Ретометр
РЕТ-МОМ
	Измерительный комплекс для испытаний релейной защиты и автоматики, стандартный комплект
Новинка, более современный аналог Ретом-51
Измерительный комплекс для прогрузки первичным током

Прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования (замена Ретом-11М)
Прибор для проверки электрической прочности изоляции
Вольтамперфазометр цифровой
Микроомметр
	760 000
805 000
765 000
270 000
121 540
44 100
320 000

	LKZ-700
MZC-200
MRP-200
MRU-101
MIC-2500
MMR-600
	Комплект для поиска мест поврежд. и трассировки электрич. проводов, кабелей связи в стенах
Активное R петли КЗ "фаза-нуль", "фаза-фаза" (до 200 Ω, разр. 0,01 Ω), расчет тока КЗ (1–40 кА) 
Испытатель УЗО типа А, В, АС. Ток (10–500 мА), время (0–200 mc) выкл., активн. R петли КЗ. RS232.
R заземл. (3-, 4-полюсн., разр. 0,01 Ω), удельн. R грунта (разр. 0,01 Ω×м) + токовые клещи, RS232
R (до 1100 ГОм), влажн. (абсорбции) и старения (поляриз.) изоляции, U изм=2,5 кВ, вых. на РС
Микроомметр, активн. и индуктивн (до 40 Гн). R, разр. от 1мкΩ (0,25%), I изм. до 10 А, RS232
	40 560
16 450
40 390
58 050
50 210
149 930

	Е6-24
ИФН-200
ИС-10
ИС-10 (клещи)
ПЗО-500
ПЗО-500 Про
	Цифровой мегомметр (R, абсорбция, старение); 10 ГОм; U изм. =500-2500 В; от –30ºС, IP42
Микропроц. измерит. полного R петли «фаза-нуль», Iизм. до 25А, расчет к/з до 22 кА. От –15ºС, IP42
Микропроц. измерит. R заземл. и удельного R грунта по 2, 3, 4-проводн. схеме. От –15ºС; IP42
То же + клещи КТИ-10 + определение распределения тока между заземлениями
Удаленное измерение синус. током параметров УЗО типа АС, ИК-порт, память на 1750 изм., от –10°С
Изм. ЗО типов А, В, АС синус. током; типов  А, В пост. пульсирующ. током. Изм. петли «фаза-нуль»
	9 800
11 900
10 945
14 945
15 930
22 950


	Парма ВАФ-А

Парма ВАФ-Т
	Вольтамперфазометр автоматический     с 2 токоизмерительными клещами
                                                                      с 1 токоизмерительными клещами
ВАФ для проведения точных измерений, с 1 токоизмерительными клещами
	26 250
23 100
25 200

	ЭС0202/2Г
Ф4103-М1
Ф4104-М1
ЦР0200
Щ41160
ЦК0220

	Мегомметр с электромеханич. генератором. 0÷10 ГОм, U изм. 500÷2 500 В, от –30ºС + кабели
Измеритель R заземления и удельного R грунта (0,3–15 000 Ом), класс точн. 2,5/4, от –25ºС
Микроомметр от 0-100 мкОм до 0-10 МОм (12 диапазонов), от –30ºС
Измеритель расстояния до места повреждения кабеля, до 40 км ±20 м
Цифровой измеритель тока КЗ «фаза-нуль», измерение реальным I=0,01÷1 кА (10 мс)
Цифровой измеритель цепи «фаза-нуль» (реальным током КЗ, 0,01-10 кА), Z (0,022–22 Ом),
измерение ~U (погрешн. ±1%), сдвига фаз, искажения синусоидальной формы тока
	5 480
5 590
7 680
11 550
12 130

17 820

	Ц4317-М
Ц4342-М1
Ц4352-М1
Ц4353
ВАФ-85М1
	=I (0,05–5 000 мА), ~I (0,25–5 000 мА), =U (0,075–1 000 В), ~U (0,5–1 000 В), R (10 МОм), h21
=I (0,05–2 500 мА), ~I (0,25–2 500 мА), =U (0,1–1 000 В), ~U (1–1 000 В), R (10 МОм), h21
=I (до 15 А), ~I (до 15 А), =U (до 1 200 В), ~U (до 1 200 В), R (до 5 МОм), кл. точности 1/1,5
=I (до 1,5 А), ~I (до 1,5 А), =U (до 600 В), ~U (до 600 В), R (до 10 МОм), С (до 500 нФ)
~U=1–500 В, ~I=10–250 мА (с разрывом цепи), 1–250 А (клещи), сдвиг фаз ±180º, от –10ºС.
	3 800
4 180
4 855
4 480
19 800

	«Megger» (Великобритания). Ударостойкий обрезиненный корпус, IP54; от –15°С; госреестр, сертификаты. Также: мегомметры
на 5/10 кВ, рефлектометры, микроомметры, измерители аккумуляторов и коэффициента трансформации

	LRCD 210

MFT 1552


DET 4TD2
TDR 900
	Измеритель тока КЗ и УЗО. Проверка тока КЗ малыми токами (без срабатывания защит)

Проверка УЗО =/~ тока и селективных на 10–500 мА, тест 0,5; 1 и 5 Iном и линейный. Изм. ~U, f
Мегомметр (Uизм. =1 000 В). Прозвон током 200 мА. Измерение тока КЗ «фаза-нуль» малыми
(без срабатывания защит) и большими токами. Автоматическая (удаленная) проверка УЗО всех
типов. Цифровой и аналоговый дисплей. Функциональный щуп с подсветкой. Гарантия 3 года.
Цифровой тестер заземления и удельного R почвы. 2, 3, 4-проводн. схема, 0,01 Ом–20 кОм
Рефлектометр для любых кабелей (39 типов зашито в памяти + 20 своих). L изм. от 5 м до 3 км,
разреш. 0,5 м, погрешн. ±2%+0,5 м; трассировка кабеля. IP42, ЖК экран, раб. t от –18°С, 450 г, кейс
	
28 300


48 000
32 640

35 300

	Даль
Даль-2
	Ультразвуковый измеритель расстояния от земли до проводов воздушных линий
Ультразвук. измеритель расстояния от земли, положения и смещения контактного провода на ЖД
	13 892
14 904

	Энерготестер
ПКЭ
Энерго​монитор 3.3Т
	Прибор для измерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ): анализатор ПКЭ, измеритель, регистратор и осциллограф в одном приборе.

Эталонный счётчик, анализатор ПКЭ, прибор сравнения, измеритель, регистратор и осциллограф в одном приборе.
	Цены
завода

	Электро- и радиоизмерители «SEW», «АРРА», «Good Will», 
	заводов


ООО «Терра Импэкс» — официальный представитель
	· ОАО «Электроизмеритель» (Житомир);

· ООО «Сонэл» (Москва);

· ОАО «Электроприбор» (Чебоксары);

· ООО «СКБ "Медрентех"»;

· ЗАО «НПФ Радио-Сервис»;

· ООО «НПФ Радиус»;
	· ОАО «Теплоконтроль» (Сафоново);

· ЗАО «ПО Физтех» (Томск);

· ООО «Техно-Ас»;

· ОАО «Термоприбор» (Клин);

· ЗАО «Евромикс»;

· ООО «Интермикс»
	· НПП «Марс-Энерго»;

· ОАО «Мегомметр» (Умань);

· ООО «НПП "Динамика"»

· ОАО «Пергам-Инжиниринг»;

· ОАО «Теплоприбор» (Челябинск);

· ООО «НПП Марс-Энерго»













 
















Главному метрологу
тел./факс: (383) 333-37-81, 330-85-43















Главному энергетику
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В отдел снабжения
Измерители температуры
Тепловизоры, пирометры: приборы для контроля и регистрации тепловых режимов элетротехнических устройств: дистанционное обнаружение греющихся контактов, кабелей, в/в изоляторов, трансформаторов; утечек горячей воды; теплоаудит зданий.
Тепловизоры






















   Цены указаны с НДС
	ИК матрица 160×120 пикс., оптич. диап. 640×480 пикс. полноцвет, "кадр в кадре". Обзор 23º гориз. × 17º верт. (2,5 мрад),
фокус ручн. от 15 см (ИК); цветной ЖК VGA-дисплей 3,6", SD-карта 2 ГБ (>3000 термограмм), рабочая t от –10ºС, IP54, 1,2 кг. гарантия 2 года, ударопрочность: падение с высоты 2 м, работа от аккум. 3–4 ч. Для применения в тепло-, электроэнергетике.

	Fluke Ti10
Fluke TiR
	Измеряемая температура –20… +250ºС, точность ±5%, разрешение 0,2°С;
Измер. температура –20… +100ºС, разреш. менее 0,1°С. Для строительства, теплоаудита зданий.
	220 791

	Fluke Ti25
	Измеряемая температура –20… +350ºС, разрешение. 0,1°С; точность ±2%,
подстройка коэффициента излучения; запись голосовых комментариев
	331 326

	Матрица 160×120 пикс., обзор 20º (гориз.) × 15º (верт.), точность ±2%, разрешение 0,1ºС; коэфф. излуч. 0,1÷1,0 (шаг 0,01);
цветной ЖК-дисплей 2,5", частота кадров 50 Гц PAL, выход USB2.0, NTSC/PAL, flash-карта на 1000 кадров, лазерный прицел,
рабочая температура от –15ºС, вибро-, ударостойкий, IP54, 1 кг. 

	HotFind-D
HotFind-DX
HotFind-DXS
HotFind-DXT
	Измеряемая температура –20… +250ºС
Измеряемая температура –20… +600ºС
Измеряемая температура –20… +1 000ºС
Измеряемая температура –20… +1 500ºС
	175 000
182 000
186 000
196 000


Пирометры
	Optris MS
C-300.3
(«Фотон»)
	Пирометр: –32… +420ºС. Объект от 13 мм, оптич. разрешение 20:1. разреш. 0,1ºС, лазерн. прицел 
–12… +600ºС, погрешн. ±1,5%, разреш. 0,1ºС, коэфф. излуч. 0,1÷1,0, оптич. разреш. 100:1 (измер. объекта d=10 см с 10 м), лазерн. прицел, память 64 + самописец 16 000 знач., RS232, 1,2 кг.
	4 538

35 990

	«Кельвин»-
911
компакт 200
компакт 1200
200 ПЛЦ
	Пирометры торговой марки «Кельвин». Рабоч. t от –20˚С; звуковая сигнализ. макс. T
1:1, измер. t от –40 до +350˚С, разреш. 0,1˚С; IP65; 5 замер/с; вибросигнализ.; фонарь; 155 г
100:1, измер. t от –30 до +200˚С, разреш. 1˚С; IP65, память 1000 изм., сигнализ. RS232, 0,4 кг
100:1, измер. t  от –10 до +1 200˚С, разреш. 1˚С; IP65, память 1000 изм., сигнализ., RS232, 0,4 кг
300:1, от –30 до +200˚С, разреш. 1˚С; память 2 000 изм.; раб. t от -10˚С, IP20, 0,7 кг, оптич. прицел
	2 900
8 850
9 971
12 508


Термометры контактные
	ТК-5.01П
	Цифровой термометр с поверхностным зондом L=150 мм, –20… +200ºС, разрешение 1ºС
	3 546

	ТКП-160Сг-М2
	Термометр манометрический сигнализирующ., для измер. tº масляных трансформаторов, 0–120ºС.
длина капилляра 4/6 м, термобаллон латунный L=160/200, d=12/16 мм, класс точности 1,5/2,5
	5 576


Тече-, трассо-, кабелеискатели

	Успех
АГ-408.40
	Кабелеискатель для поиска и трассировки кабелей под напряжением на глубине до 6 м. Поиск: пассивный или активный (на растоянии до 5 км). Подключение генератора 40 Вт бесконтактное
(антенна или индукционные клещи). Вес компл. 7 кг, время работы на 40 Вт — 8 часов (аккумуляторы).
	56 768

	Лидер-1111
Лидер-1011
Лидер-1110
Лидер-1100
Лидер-1010
	Течетрассопоисковый комплект
Трассопоискатель
Течеискатель акустический с функцией поиска кабеля
Течеискатель акустический
Кабелеискатель
	41 900
35 000
24 000
19 000
15 500

	Сталкер-75-02
	Трассопоисковый комплект
	59 950








