	 
 
Максимальная выходная мощность на
 
Rн=6 Ом (Uп.макс = 50 В), при Кги = 10 % и сжатом входном сигнале, Вт
 
 
	 
 
210х2
 
 

	 
 
Максимальная выходная мощность на
 
Rн=6 Ом (Uп.макс= 50,0 В), приКги = 0,2 % и не сжатом входном сигнале,Вт
 
 
	 
 
165x2
 
 

	 
 
Максимальный потребляемый ток, А
 
 
	 
 
<10
 
 

	 
 
Частота ШИМ (PWM), кГц
 
 
	 
 
384
 
 

	 
 
Динамический диапазон, дБ
 
 
	 
 
≥104
 
 

	 
 
Номинальное входное напряжение (по аналоговым входам),В
 
 
	 
 
1
 
 

	 
 
Частота оцифровки (по аналоговым входам), Гц
 
 
	 
 
96000
 
 

	 
 
Разрядность оцифровки (по аналоговым входам), бит
 
 
	 
 
24
 
 

	 
 
Частота сигнала по входу S/PDIF, Гц
 
 
	 
 
до 96000
 
 

	 
 
Диапазон регулировки громкости, дБ
 
 
	 
 
-100..+24
 
 

	 
 
2 способа регулировки громкости
 
 
	 
 
Кнопками / Потенциометром (программно определяется автоматически)
 
 

	 
 
Сопротивление регулятора громкости (потенциометра), кОм
 
 
	 
 
1..100
 
 

	 
 
Единое напряжение питания усилителя, В
 
 
	 
 
+(14,5...50)
 
 
 
 

	 
 
Ток потребления усилителя в ждущем режиме не более, мА
 
 
	 
 
50
 
 

	 
 
Габаритные размеры печатной платы, мм
 
 
	 
 
84x152
 
 

	 
 
Количество дополнительно подключаемых 315-ваттных модулей ВM2071 (приобретаются отдельно)
 
 
	 
 
4
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