
DTG-E1

DTG-E1динамический настраиваемый гироскоп соответствующей платы серво поддержки использования сигнала напряжения постоянного тока, пропорциональный выходной и входной угловой скорости. Продукт является умеренным точность динамический настраиваемый гироскоп, небольшие размеры, диапазон скоростей, самые сильные черты анти-вибрации и ударным  нагрузкам.[image: image1.jpg]



	Габаритные размеры
	φ21.8×30.5 (фланец：22×22)

	Масса
	＜55g

	Двигатель питания
	12V 500Hz трёхфазная синусоида или прямоугольный сигнал
рассеяние мощности ≤3W

	Сигнализатор питания
	3.5V 8kHz однофазная синусоида        
рассеяние мощности≤0.1W

	интервал измерения
	±350°/s

	Случайный дрейф (Фиксированная позиция)
	≤1°/h

	Последовательная повторяемость
	≤1.5°/h

	Гироскопа шкалы
	≤1.7 mA/（°/s）

	Скорость линейная шкала
	≤0.2％(F·S)

	перекрёстная взаимосвязь
	≤0.2 %

	  динамическая характеристика 
	Сходимость продолжительность колебания ＜1.5s

	Диапазон температур
	-45℃～+70℃（100℃подогнанный）

	виброактивность спектральная плотность мощности
	0.12 g2/Hz

	Механический удар
	150 g ms 6ms


DTG-E2
DEG-E2 динамический настраиваемый гироскопдизайн для каротажная аппаратура , легкий вес, малый размер, и короткое время запуска, применимые к высокой температуре рабочей среды, широко используется в скважинных каротажных приборов, в ракеты малой дальности бесплатформенных отношение систем и других продуктов есть много использования. Может также использоваться для всех видов бесплатформенных системы ориентации и пространство размером требованиям инерциальных измерительных приборов.
	DTG-E2 Основные технические параметры

	номер
	объект
	единица
	параметр

	1
	характеристический параметр
	Случайный дрейф
	(1σ) (°)/h
	≤0.3

	
	
	стабильность в отношении 
	(1σ) (°)/h
	≤0.2

	
	
	независящий от ускорения
	(°)/h
	≤12

	
	
	пропорциональный ускорению
	(°)/h/g
	≤3

	
	
	 частотная характеристика 
	Hz
	≥60

	2
	технологический параметр


	Питание
(трёхфазное)
	Hz
	400

	
	
	
	V
	12

	
	
	Питание

(однофазное)
	KHz
	16

	
	
	
	V
	7

	
	
	синхронизирующий оборот
	r/min
	12,000

	
	
	пусковая мощность
	W
	4

	
	
	рабочий ток
	A
	≤0.18

	
	
	синхронизация времени
	S
	≤10

	
	
	выводной канал
	mv/’
	14

	
	
	главный контроллер
	Ω
	7

	
	
	Вторичный контроллер
	Ω
	2

	3
	Гироскопа шкалы
	главный контроллер
	°/h/mA
	≥500

	
	
	Вторичный контроллер
	
	≥10

	4
	Максимальной скорость слежения 
	(°)/s
	≥200

	5
	нелинейный выход
	%
	≤0.1

	6
	период службы
	h
	≥5000

	7
	интервал рабочих температур окружающей среды 
	℃
	-10～+100

	8
	Ударостойкая перегрузка（8ms）
	g
	≥50

	9
	физический параметр


	Габаритные размеры
	mm
	φ29×52

	
	
	фланец
	mm
	30×30


	
	
	Масса
	g
	≤130


DTG-E3
DTG-E31 динамический настраиваемый гироскоп Легкий вес, небольшой размер и высокую надежность. Широко используется для авиационно-космической системы ориентации бесплатформенных, также может использован для наземной, морской, авиационной, аэрокосмической и других транспортеров бесплатформенных отношение системе платформы.
	DTG-E3 Основные технические параметры

	номер
	объект
	единица
	параметр

	1
	характеристический параметр
	Случайный дрейф
	(1σ) (°)/h
	≤0.03

	
	
	стабильность в отношении
	(1σ) (°)/h
	≤0.2

	
	
	независящий от ускорения
	(°)/h
	≤12

	
	
	пропорциональный ускорению
	(°)/h/g
	≤3

	
	
	частотная характеристика
	Hz
	≥60

	2
	технологический параметр


	Питание
(трёхфазное)
	Hz
	500

	
	
	
	V
	20

	
	
	Питание
(однофазное)
	KHz
	16

	
	
	
	V
	7

	
	
	синхронизирующий оборот
	r/min
	10,000

	
	
	пусковая мощность
	W
	5

	
	
	рабочий ток
	A
	≤3

	
	
	синхронизация времени
	S
	≤20

	
	
	выводной канал
	mv/’
	21±2

	
	
	главный контроллер
	Ω
	50±3

	
	
	Вторичный контроллер
	Ω
	2±0.5

	3
	Гироскопа шкалы
	главный контроллер
	°/h/mA
	≥670

	
	
	Вторичный контроллер
	
	≥10

	4
	Максимальной скорость слежения 
	(°)/s
	≥60

	5
	нелинейный выход
	%
	≤0.1

	6
	период службы
	h
	≥5000

	7
	интервал рабочих температур окружающей среды 
	℃
	-30～+65

	8
	Ударостойкая перегрузка（8ms）
	g
	≥50

	9
	физический параметр


	Габаритные размеры
	mm
	φ55×84

	
	
	фланец
	mm
	58×58

	
	
	Масса
	g
	≤630


DTG-E3B
DTG-E3B динамический настраиваемый гироскоп Легкий вес，малые габариты, длительный срок службы, широкий динамический диапазон и т. д., умеренной точности, была применена к поверхности воды, на земле, система бесплатформенных, гироскоп с(авто)ориентацией на север, руководство вертолет огни платформы, телевизионная антенна трекер продукции. Он может быть использован для наземной, морской, авиационной, аэрокосмической и других транспортеров бесплатформенных отношение системе платформы.
	DTG-E3B Основные технические параметры

	номер
	объект
	единица
	параметр

	1
	характеристический параметр
	Случайный дрейф
	(1σ) (°)/h
	≤0.03

	
	
	стабильность в отношении
	(1σ) (°)/h
	≤0.2

	
	
	независящий от ускорения
	(°)/h
	≤12

	
	
	пропорциональный ускорению
	(°)/h/g
	≤3

	
	
	частотная характеристика
	Hz
	≥60

	2
	технологический параметр


	Питание
(трёхфазное)
	Hz
	500

	
	
	
	V
	20

	
	
	Питание
(однофазное)
	KHz
	16

	
	
	
	V
	7

	
	
	синхронизирующий оборот
	r/min
	10,000

	
	
	пусковая мощность
	W
	5

	
	
	рабочий ток
	A
	≤3

	
	
	синхронизация времени
	S
	≤20

	
	
	выводной канал
	mv/’
	21±2

	
	
	главный контроллер
	Ω
	50±3

	
	
	Вторичный контроллер
	Ω
	2±0.5

	3
	Гироскопа шкалы
	главный контроллер
	°/h/mA
	≥670

	
	
	Вторичный контроллер
	
	≥10

	4
	Максимальной скорость слежения 
	(°)/s
	≥60

	5
	нелинейный выход
	%
	≤0.1

	6
	период службы
	h
	≥5000

	7
	интервал рабочих температур окружающей среды 
	℃
	-30～+65

	8
	Ударостойкая перегрузка（8ms）
	g
	≥50

	9
	физический параметр


	Габаритные размеры
	mm
	φ50×76

	
	
	фланец
	mm
	52×52

	
	
	Масса
	g
	≤630


DTG-E5
DTG-E5 динамический настраиваемый гироскоп для больших конструкция датчика скорости, легкий вес, малый размер, и высокая надежность. сейчас используется Большой датчик скорости и другие продукты. Система управления ориентацией могут быть использованы для носителей высокой динамической.
	DTG-E5 Основные технические параметры

	номер
	объект
	единица
	параметр

	1
	характеристический параметр
	Случайный дрейф
	(1σ) (°)/h
	≤0.1

	
	
	стабильность в отношении
	(1σ) (°)/h
	≤0.3

	
	
	независящий от ускорения
	(°)/h
	≤15

	
	
	пропорциональный ускорению
	(°)/h/g
	≤8

	
	
	частотная характеристика
	Hz
	≥70

	2
	технологический параметр


	Питание
(трёхфазное)
	Hz
	500

	
	
	
	V
	16

	
	
	Питание
(однофазное)
	KHz
	16

	
	
	
	V
	5

	
	
	синхронизирующий оборот
	r/min
	10,000

	
	
	пусковая мощность
	S
	≤10

	
	
	рабочий ток
	mv/’
	10～14

	
	
	синхронизация времени
	Ω
	7±1

	
	
	выводной канал
	Ω
	2±0.5

	3
	Гироскопа шкалы
	главный контроллер
	°/h/mA
	≥600

	
	
	Вторичный контроллер
	
	≥10

	4
	Максимальной скорость слежения 
	(°)/s
	≥200

	5
	нелинейный выход
	%
	≤0.5

	6
	период службы
	h
	≥3000

	7
	интервал рабочих температур окружающей среды 
	℃
	-40～+65

	8
	Ударостойкая перегрузка（8ms）
	g
	≥60

	9
	физический параметр


	Габаритные размеры
	mm
	φ34×64

	
	
	фланец
	mm
	36×36

	
	
	Масса
	g
	≤320


DTG-E6
DTG-E6легкий вес, малый размер, и короткое время запуска, применимые выше температуры окружающей среды, была применена для ракет малой дальности бесплатформенных отношение системе, контроль бурения нефтяных скважин инклинометра, и другие продукты. Может быть использован для всех видов бесплатформенных системы ориентации. Требуют более высокой температуре окружающей среды Инерциальных измерительных приборов.
	DTG-E6 сновные технические параметры

	номер
	объект
	единица
	параметр

	1
	характеристический параметр
	Случайный дрейф
	(1σ) (°)/h
	≤0.2

	
	
	стабильность в отношении
	(1σ) (°)/h
	≤0.3

	
	
	независящий от ускорения
	(°)/h
	≤15

	
	
	пропорциональный ускорению
	(°)/h/g
	≤8

	
	
	частотная характеристика
	Hz
	≥70

	2
	технологический параметр


	Питание
(трёхфазное)
	Hz
	205

	
	
	
	V
	10

	
	
	Питание
(однофазное)
	KHz
	8

	
	
	
	V
	7

	
	
	синхронизирующий оборот
	r/min
	6,015

	
	
	пусковая мощность
	S
	≤10

	
	
	рабочий ток
	mv/’
	7～10

	
	
	синхронизация времени
	Ω
	19±3

	
	
	выводной канал
	Ω
	2±0.5

	3
	Гироскопа шкалы
	главный контроллер
	°/h/mA
	≥680

	
	
	Вторичный контроллер
	
	≥10

	4
	Максимальной скорость слежения 
	(°)/s
	≥100

	5
	нелинейный выход
	%
	≤0.5

	6
	период службы
	h
	≥5000

	7
	интервал рабочих температур окружающей среды 
	℃
	-20～+120

	8
	Ударостойкая перегрузка（8ms）
	g
	≥60

	9
	физический параметр


	Габаритные размеры
	mm
	φ35.4×78

	
	
	фланец
	mm
	38×38

	
	
	Масса
	g
	≤380


