Корпорация "Центр" (официальный дилер производственного предприятия КАТЭК) предлагает не стандартные решения в промышленной электротехнике.

1. Трансформаторные подстанции.

Конструктивные особенности

· — низкая стоимость КТП наружной установки по сравнению с затратами на строительно-монтажные работы по вводу обычной КТП

· — компактность и модульность подстанции обеспечивает экономное и рациональное использование территории и упрощает монтажные работы

· — полная заводская готовность обеспечивает быстрые сроки ввода в эксплуатацию подстанции на месте размещения (не более одной рабочей смены), а также снижает вероятность ошибок по наладке

· — КТП не требует строительства специального помещения и может устанавливаться практически на любую плоскую площадку

· — компактность и мобильность КТП позволяет ее перемещать на пункт назначения любым видом транспорта (в том числе вертолетом)

· — возможность установки КТП в непосредственной близости от ввода мощности – воздушной линии, трансформатора

· — возможность применения КТП на вибрирующих конструкциях путем оснащения рамы элементами, гасящими вибрации самодвижущихся механизмов

· — повышенная антикоррозийность модуля подстанции достигаемая применением качественных композитных материалов, бессварных швов и использованием защитных покрытий на порошковой основе

· — возможность установки внутрь станции любых устройств

· — универсальность конструкторского исполнения, позволяющая нам реализовать Ваши идеи.

2. Оборудование  среднего напряжения (1-50 кВ), типа КРУ и КСО.
Конструктивные особенности

· — компактные размеры распределительного устройства;

· — использование воздушной изоляции;

· — конструкция состоит из четырех разделенных отсеков;

· — продуманная система блокировок удобная в обслуживании и исключающая коммутационные ошибки;

· — наличие металлических заслонок, автоматически ограждающих доступ к неподвижным контактам;

· — индикация наличия напряжения в каждой ячейке;

· — пристенная установка, дающая возможность снизить затраты путем значительного уменьшения используемого объёма здания;

· — возможность выполнения внешних присоединений как кабелем, так и шинопроводом;

· — корпус из высококачественной стали с алюмоцинковым покрытием;

· — многолетняя гарантия на все металлические конструкции в связи с применением коррозионно-стойкого покрытия и порошковой окраски;

· — возможность модернизации и добавления новых ячеек;

· — оптимальное сочетание цены, качества и технических параметров.

3. Оборудование низкого напряжения (до 1 кВ) типа РУНН.

Конструктивные особенности

· — возможность трансформации набора шуфлядок – то есть замена одного типоразмера другими типоразмерами. В одном ряду могут стоять две четвертные и одна половинчатая, либо одна шуфлядка полной ширины;

· — возможность проведения обслуживания аппаратов отходящих линий под напряжением путем простого выдвижения шуфлядок. Таким образом, все текущие работы по обслуживанию ЩНРМ серии "НЕМИГА" такие как: ремонт аппаратов, изменение конфигурации оборудования, добавление новых фидеров и даже наращивание мощности подстанции можно проводить без отключения напряжения питания всего ЩНРМ;

· — два типоразмера шкафов: стандартный вариант 1000х800мм и второе исполнение 1000х600мм;

· — в кабельном отсеке максимальное количество отходящих силовых кабелей 27 (по три кабеля на один ряд) максимальным сечением 125мм2 (320А);

· — в стандартной модификации предусмотрено "верхнее" расположением сборной шины. Также возможен вариант размещения сборных шин вдоль задней стенки (одна над другой);

· — задняя часть шкафа имеет две двери;

· — начинка аппаратурой шуфлядок может быть различной.

4. Оборудование бесперебойного электроснабжения ( до 1 кВ) типа ШГПР и ШОТ
Конструктивные особенности

· — модульная структура оборудования, топология "on-line";

· — унификация и взаимозаменяемость модулей ИБП на различных объектах (минимизация расходов на ЗИП);

· — самый высокий КПД среди производимых ИБП топологии "on-line" (снижение эксплуатационных затрат) во всем диапазоне нагрузки;

· — низкий коэффициент нелинейных искажений тока (THDi) по входу;

· — стабильные характеристики КПД и THDi во всем рабочем диапазоне нагрузки;

· — децентрализированная параллельная архитектура (введена действительная избыточность каждой цепи - от выпрямителя и инвертора, до меню и байпаса, нет общей точки отказа для модульной структуры);

· — широкое "окно" входного напряжения без перехода на работу от батарей;

· — фронтальное обслуживание;

· — гибкость характеристик батарейной цепи (отказ одного аккумулятора не приводит к потере работоспособности системы);

· — параллельная работа - до 10 однотипных устройств (шкафов) стандартно;

· — защита - от перегрузки, короткого замыкания, повышенного напряжения, пониженного напряжения, высокой температуры, глубокого разряда батарей и др.;

· — отдельно стоящее устройство модульной структуры (позволяет наращивать мощность путем добавления силовых модулей в шкаф).

5. Модули типа "Сендвич" и "SKP"

Конструктивные особенности

· — универсальность конструкторского исполнения, позволяющая нам реализовать любую Вашу идею;

· — компактность и мобильность модуля позволяет ее перемещать на пункт назначения любым видом транспорта (в том числе вертолетом);

· — модуль не требует строительства специального помещения и может устанавливаться практически на любую плоскую площадку;

· — полная заводская готовность обеспечивает быстрые сроки ввода в эксплуатацию объекта на месте размещения;

· — повышенная антикоррозийность модуля подстанции достигаемая применением качественных композитных материалов, безсварных швов и использованием защитных покрытий на порошковой основе;

· — возможность применения модуля на вибрирующих конструкциях путем оснащения рамы элементами, гасящими вибрации самодвижущихся механизмов.

